N&RDICC
‘ PennyHydraulics ‘

LYFTKRANAR TILL LATTA TRANSPORTBILAR

Underlatta lyften med vart breda utbud av kranar med elektrisk
vinsch.

Det blir bade enklare och sakrare att utféra arbetsuppgifter som
innebar lyft- och f6rflyttning.

nordicc.se



Manuella kranar med elektrisk vinsch, 12 eller 24 volt.
Vinscharna finns med en kapacitet pa 150 - 500 kg.
Lattmonterade med ett stort utbud av olika monteringsalternativ
for att passa alla typer av transportbilar.

* Lyfter max i alla lagen ¢ L&g egenvikt * Enkel att mandvrera
* Enkelt avtagbar ¢ Inbyggt 6verlastskydd ¢ Kompakt konstruktion

* Tar lite plats | parkerat lage

LYFTKRANAR FOR MONTERING | SKAP

ML250 LBV
Kapacitet: 250 kg
Vajerlangd: 4.5 m
Réackvidd: 960 mm
Vikt kran: 23 kg

Vikt stolpe: 20-25 kg

ML500 SBV

Kapacitet: 500 kg
Vajerlangd: 6.0 m
Réckvidd: 1090 mm
Vikt kran: 44 kg

Vikt stolpe: 25-40 kg

MLSO00 LBV

Kapacitet: 500 kg
Vajerlangd: 6.0 m
Réckvidd: 1610 mm
Vikt kran: 48 kg

Vikt stolpe: 25-40 kg




KJ250/1
Kapacitet: 250 kg
Vajerlangd: 4.5 m
Réckvidd: 1070 mm
Vikt kran: 27 kg

Vikt stolpe: 20-25 kg

KJ250/1.5
Kapacitet: 250 kg
Vajerlangd: 4.5 m
Réckvidd: 1600 mm
Vikt kran: 47 kg

Vikt stolpe: 20-25 kg

ML250 LBP

Kapacitet: 250 kg
Vajerlangd: 4.5 m
Réckvidd: 960 mm
Vikt kran: 23 kg

Vikt stolpe: 25-30 kg
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MLS00 LBP

Kapacitet: 500 kg
Vajerlangd: 6.0 m
Rackvidd: 1640 mm
Vikt kran: 48 kg

Vikt stolpe: 25-30 kg




KJ250/2

Kapacitet: 250 kg
Vajerlangd: 4.5 m
Réckvidd: 2020 mm
Vikt kran: 50 kg

Vikt stolpe: 25-35 kg

FS00

Kapacitet: 500 kg
Vajerlangd: 6.0 m
Réckvidd: 1470 mm

Vikt: 75 kg

Tillval:

* Extra vajerldngd, max 9 m * Nedstalld vinschkapacitet
* Anpassningsbar stolpe * Pulverlackering

* Radiostyrd vinsch * Lyfttillbehor

 Manuellt stodben
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